
Eléments robustes du système :

Peuvent également être disposés seuls, 
directement bétonnés dans le jardin.

LIMES : avec les panneaux lisses en lambris
Protection de la clôture et pare-vue en un.

Surface marbrée : style 
naturel dans votre jardin.

Angle flexible : Angle libre possible 
en fonction du type de montant.

Clôture : Hauteur et nombre 
de traverses au choix.

Porte et portail : Accès 
personnalisé à votre terrain.

Panneaux de lambris ondulés : 

Stabilité élevée avec forme particulière.

Système de clôture LIMES –
Diversité de montage

Panneau de lambris lisse Colonia, sel gris
Montant ovale, gris ardoise
Traverse rectangulaire, gris ardoise

Panneau de lambris ondulé Augusta, laurier
Montant octogonal, gris ardoise
Traverse rectangulaire, gris ardoise

Montant rectangulaire, gris ardoise
Traverse rectangulaire, gris ardoise

Acrylique : à placer par le client

Panneau en lambris ondulé Augusta, sel gris
Montant rectangulaire, gris ardoise
Traverse rectangulaire, gris ardoise

Panneau de lambris lisse Colonia, sel gris, laurier
Montant rectangulaire, gris ardoise
Traverse rectangulaire, gris ardoise

Panneau de lambris lisse Colonia, laurier
Châssis/montant gris ardoise

Ferrures et serrures à larder conçue avec 
cylindre profilé inclus

Cloture horizontale Ascania

Montant et traverse, Brun lave



LIMES
Système de clôture

Incliné en fonction du terrain : Le système de 
clôture LIMES s'adapte sans problème au terrain

Les différents types de montants, lesquels peuvent être directement 
bétonnés dans le sol, garantissent une stabilité élevée et une longue durée
de vie. De plus, dans les dimensions du système, la clôture, comme tous les
produits megawood®, peuvent-être adaptés aux conditions de votre jardin.
Construisez des angles, des niches, des vagues ou des portails. Notre système

de clôture LIMES s'adapte sans problème au terrain : Élégamment parallèle
ou simplement étagé.

La vie est dehors,
et dehors il y a megawood.®

www.megawood.com
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Vous trouverez le nouveau configurateur de clôture 
megawood® via ce code QR ou sur la page :
www.megawood.com/226

25 ANS DE GARANTIE
contre la moisissure dans la terre

Panneau de lambris ondulé Augusta, gingembre
Montant ovale, brun lave
Traverse rectangulaire, brun lave

Panneau de lambris lisse Colonia, gingembre
Montant ovale, brun lave
Traverse rectangulaire, brun lave

Panneau de lambris lisse, acrylique
Montant ovale, brun lave
Traverse rectangulaire, brun lave

Acrylique : à placer par le client

Panneau de lambris lisse Colonia, laurier
Montant ovale, brun lave
Traverse rectangulaire, brun lave


